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Hava Tank Basınç Test  Cihazı  ,  TS 1203 EN 286-1,

TS EN 1012-1:2010,  TS EN 13445-5 standart lar ına

uygun o larak t icar i  araç larda

HAVA TANK
BASINÇ 

TEST 
MAKİNESİ



T E K N İ K  
Ö Z E L L İ K L E R

2 ,  5  veya 7 hat l ı  but ik  üret im.  

Otomat ik  kapak kapatma sensörü,  sürücü-
motor  yatak lama düzeneği

Otomat ik  doldurma

ve boşal tma

sistemi .

Iş ık  bar iyer l i

( in f rared, laser  vs. )

güvenl ik  bar iyer i

PLC kontro l

s is temi



Maksimum 7 is tasyonlu Tank bağlama s is temi .  Aynı  anda

7 adet  tank düzeneğe konulabi l i r .

İç  c idarda paslanmaz e lek te l l i  bar iyer  

Opsiyonel  o larak 2,  5,  7 is tasyonlu s is tem.Aynı  anda 7

tanka kadar test  yapı labi l i r .  

Fark l ı  tank boyut lar ına ve is tenen is tasyon sayısına göre

özel  tasar ım. 

Hava tankı  k i t leme mekanizması  iç in  pnömat ik  p is tonlu

s is tem. 



4 bara dayanık l ı  sev iye göstergesi  ve basınç göstergesi  içerme

Paslanmaz devi r  daim pompası  

Ø1000 x h1800 mm, 3mm kal ın l ığ ında kapal ı  tank 

Üstü açık dönüş deposu Ø1000 x h1800 mm, 1.5 mm kalınlığında tank

Tank boyut lar ına göre değişken st rok 

Fosfatlı su ile tankın içini temizleyen sistem (opsiyonel)

Basınç şalteri, akış şalteri, debi ve seviye şamandırası ölçümü özellikleri 
 içerme

Hareket l i ,  ç i f t  katmanl ı ,  bar iyer l i  ve l ineer  hareket l i  tank kapağı

Tank bağlama sistemini komple döndüren dönme mekanizması ( 1,1 kw
motor, Zincir tahrikli sistem)


